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	408 XMAX Truwa

Reiniger für Nutzfahrzeuge
	408 XMAX Truwa
Средство для бесконтактной мойки автомобилей

	Eingenschaften
Der schaumstarke, alkalische Reiniger zeigt sehr gute Ergebnisse bei berührungsloser Hochdruck- und Nutzfahrzeug-Reinigung 

▲ Maximale Reinigungsleistung gegenüber Straßenschmutz Insekten und Bremsabrieb auf Felgen

▲ Löst sehr gut mineralische Verschmutzungen

▲ Erzeugt einen voluminösen und gut anhaftenden Schaum
	Свойства

Щелочное сильнопенящееся средство предназначено для бесконтактной мойки автомобилей аппаратами высокого давления.
▲ эффективно удаляет уличные загрязнения, следы от выхлопных газов, тормозов и насекомых 
▲ очень хорошо растворяет минеральные загрязнения

▲ образует объемную стабильную пену

	Anwendung im Niederdruckvorsprühverfahren (z.B. über “KAW JET“) und in bürstenlosen Nutzfahrzeugwaschanlagen:

LKW: 1:10 - 1:30 Endverdünnung

Das Fahrzeug flächendeckend gut benetzen. Anschließend mit Hochdruck behandeln. 
	Применение
С помощью пеногенератора или дозирующей системы (напр. “KAW JET“). 
Рабочая концентрация раствора лежит в пределах: 
1:10-1:30 для грузовых автомобилей 
1:100-1:200 для легковых автомобилей
Равномерно нанесите средство на поверхность, а затем обработайте ее аппаратом высокого давления.

	Anwendung in Schaumeinrichtungen von LKW-Waschanlagen bzw. in manuell einsetzbaren Schaumeinrichtungen (Schaumkanonen):

Pur bis 1:5 vorverdünnt über eine Dosierpumpe bzw. Injektoren der Schaumeinrichtung zuführen. Je nach Anlageneinstellung kann ein Schaumbild von voluminös trocken bis wässrig ablaufend erzielt werden.
	Применение
С помощью пенокомплекта.
Нанесите средство в неразведенном или разведенном 1:5 виде с помощью дозаторного или струйного насоса на поверхность. В зависимости от настройки установки объем пены может быть сухим объемным или жидким стекающим.

	Anwendung als Bürstenshampoo:

Pur über Dosierpumpe oder bis 1:10 vorverdünnt über Injektoren der Bürstenwaschzone zuführen. Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass bei Auftrag eine leichte Schaumbildung zu erkennen ist.
	Применение
Методом шампунирования.
Нанесите средство на поверхность в неразведенном или разведенном 1:10 виде в щеточной зоне с помощью инжектора. Дозировка должна быть настроена до образования небольшого количества пены.

	Genereller Anwendungshinweis:

Zur Vermeidung von Lack- oder Oberlächenveränderungen das Produkt entsprechend den Vorgaben verdünnen. Je nach Temperaturverhältnissen max. 1-3 Minuten einwirken lassen. Reinigungslösung nie eintrocknen lassen. Auf alkaliempfindlichen Flächen (z.B. Aluminium) nur bedingt einsetzbar!
	Общие указания по применению
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля разбавляйте средство до рекомендуемых параметров. В зависимости от температуры окружающей среды максимальное время воздействия 1-3 мин. Не допускать высыхания на поверхности! 
Не применять часто на поверхностях чувствительных к щелочам, например из алюминия!

	Produktzusammensetzung, Länder-Produktregistrierung und Ökologie:

Anionische und nichtionische Tenside, Komplexbildner, Lösungsvermittler, wasserlösliche Lösungsmittel, Alkali und Korrosionsinhibitor. 
pH-Wert im Konzentrat: 13,5              
	Состав:
Анионные и неионогенные ПАВ, комплексные соединения, вспомогательное вещество растворения, водорастворимый растворитель, щелочи, ингибитор коррозии металла.
рН-показатель (в концентрате): ок.13,5

	A: Reiniger ist ÖNORM B5106 geprüft: Мax. Anwendungskonz.: bei 0,1 M% auf die Gesamtwassermenge.

pH-Wert bei max. Anwendungskonz.: 7,9 (21°C)
	Препарат протестирован и соответствует ÖNORM B 5106 („Австрийский стандарт по безопасности сточных вод»). Максимально допустимая концентрация средства в оборотных водах не должна превышать 0,1% от общей массы воды.
рН-показатель (оборотных вод): ок. 7,9 (21°C)

	25 kg Mehrweg-Kanister      Art.-Nr. k408025

220 ltr. Mehrweg-Leihfaß      Art.Nr. k408073
	25 л канистра                     Арт. № k408025

220 л бочка                         Арт. № k408073


