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408 XMAX Truwa
Reiniger fur Nutzfahrzeuge

408 XMAX Truwa
CpencteBo AnA 6€CKOHTAKTHOW MOMKM
aBToMmobunen

Eingenschaften

Der schaumstarke, alkalische Reiniger
zeigt sehr gute Ergebnisse bei
berihrungsloser Hochdruck- und
Nutzfahrzeug-Reinigung

A Maximale Reinigungsleistung
gegenuber StraBenschmutz Insekten und
Bremsabrieb auf Felgen

A Lost sehr gut mineralische
Verschmutzungen

A Erzeugt einen voluminésen und gut
anhaftenden Schaum

CeoNcTBa

LLlenoyHoe cunbHoneHdLweeca cpeacTBo
npeaHasHayeHo Ang 6eCKOHTaKTHOW MOWKK
aBToMobuUnNeR annapaTtamy BbICOKOTO
AaBneHus.

A 3(pheKkTUBHO yaanaeT ynnuyHble
3arpasHeHnd, cnefbl oT BbIXIOMHbLIX ra3os,
TOPMO30B 1 HACEKOMbIX

A 0YeHb XOpOLLO pacTBOpPAET MUHEpanbHbIe
3arpasHeHna

A obpaszyeT 06beMHYI0 CTabUNbHYIO NEHyY

Anwendung im
Niederdruckvorsprihverfahren (z.B. Giber
“KAW JET“) und in biirstenlosen
Nutzfahrzeugwaschanlagen:

LKW: 1:10 - 1:30 Endverdinnung

Das Fahrzeug flachendeckend gut benetzen.
Anschliezend mit Hochdruck behandeln.

MpumeHeHune

C nomouwbo neHoreHepaTopa urnu
Aosupylowen cuctemol (Hanp. “KAW
JETY).

Patouas KoHLeHTpauus pacTBopa NeXuT B
npegenax:

1:10-1:30 and rpy3oBblx aBTOMOOUNEN
1:100-1:200 ang nerkosbix aBTOMOBUNEN
PaBHOMEpPHO HaHECUTE CPEACTBO Ha
NOBEPXHOCTb, a 3aTemM obpaboTalite ee
annapaTomM BbICOKOIO JaBleHna.

Anwendung in Schaumeinrichtungen von
LKW-Waschanlagen bzw. in manuell
einsetzbaren Schaumeinrichtungen
(Schaumkanonen):

Pur bis 1:5 vorverdlnnt Uber eine
Dosierpumpe bzw. Injektoren der
Schaumeinrichtung zufihren. Je nach
Anlageneinstellung kann ein Schaumbild von
voluminds trocken bis wassrig ablaufend
erzielt werden.

MpumeHeHune

C nomouw b0 NeHOKOMIIeKTa.

HaHecuTe cpeacTBo B Hepa3BeAeHHOM UNK
pasBejeHHoM 1:5 Buae ¢ NoOMoLLbIO
A,03aTOPHOro UMK CTPYHUHOro Hacoca Ha
MOBEPXHOCTb. B 3aBUCMMOCTI OT HACTPOAKA
YCTaHOBKW 06bEeM MeHbl MOXKET ObITh CYXUM
06 bEMHbBIM UMW KUAKMM CTEKAIOLLMM.

Anwendung als Blirstenshampoo:

Pur Gber Dosierpumpe oder bis 1:10
vorverdunnt Uber Injektoren der
Burstenwaschzone zuftihren. Die Dosierung
soll so eingestellt werden, dass bei Auftrag
eine leichte Schaumbildung zu erkennen ist.

MpumeHeHune

MeTtooom wamnyHupoBaHus.
HaHecuTe cpeacTBo Ha NOBEPXHOCTL B
Hepa3BefeHHOM UnuK passegeHHom 1:10
BUAE B LLETOYHOW 30HE C NOMOLLbIO
nHKekTopa. [Jo3npoBKa A0MKHa BbITb
HacTpoeHa A0 ofpa3oBaHUd HebBonbLIOro
KONWYecTBa NeHbl.

Genereller Anwendungshinweis:

Zur Vermeidung von Lack- oder
Oberlachenveranderungen das Produkt
entsprechend den Vorgaben verdinnen. Je
hach Temperaturverhaltnissen max. 1-3
Minuten einwirken lassen. Reinigungslésung

ObwKre yKkazsaHua No NpUMeHEeHUHD

Bo usbexaHune nospexaeHns
NakoKpacoYyHOTo NOKPbITUA aBToMoBKUNA
pa3baBnanTe cpeAcTBO A0 PEKOMEHA YEMbIX
napameTpoB. B 3aBUCMMOCTM OT
TeMnepaTypbl OKpyKatoLer cpeabl
MaKkcKManbHoe BpemMd BO3AeACTBUA 1-3 MUH.




hie eintrocknen lassen. Auf
alkaliempfindlichen Flachen (z.B. Aluminium)
nur bedingt einsetzbar!

He gonyckaTb BblCbIXaHWs Ha NOBEPXHOCTU!
He NpUMeHATb YacTo Ha NOBEPXHOCTAX
YYBCTBUTEMbHbIX K LLienoYyam, Hanpumep 13
anoMmuHMa!

Produktzusammensetzung, Lander-
Produktregistrierung und Okologie:
Anionische und nichtionische Tenside,
Komplexbildner, Lésungsvermittler,
wasserlgsliche Losungsmittel, Alkali und
Korrosionsinhibitor.

pH-Wert im Konzentrat: 13,5

CocTaB:

AHWOHHbIE 1 HEWOHOTeHHbIEe TTAB,
KOMMMNeKCcHble coeanHeHns,
BCNoMoraTenbHoe BeLecTBO pacTBOpEHUS,
BOAOPACTBOPUMbIA pacTBOpUTENb, LENOUM,
NHMBUTOpP KOPPO3UK MeTanna.
pH-nokasatens (B KoHUeHTpaTe): oK. 13,5

A: Reiniger ist ONORM B5106 gepruft: Max.
Anwendungskonz.: bei 0,1 M% auf die
Gesamtwassermenge.

pH-Wert bei max. Anwendungskonz.: 7,9
(21°C)

MNpenapat NpoTECTUPOBaH U COOTBETCTBYET
ONORM B 5106 (,ABCTPUACKMIA CTaHAapT No
6e30nacHOCTU CTOYHBIX BOA »).
MakcumMansHo AonycTUMas KoHLUeHTpaLns
cpeacTsa B 060pOTHLIX BOAAX HE AOMKHa
npesbiwaTh 0,1% oT 0bLel Macchl BOAbI.
pH-nokaszatens (060poTHLIX BOA ). OK. 7,9

(21°C)
25 kg Mehrweg-Kanister  Art.-Nr. k408025 | 25 n kaHWCTpa ApT. Ne k408025
220 Itr. Mehrweg-LeihfaR  Art.Nr. k408073 | 220 1 6ouka ApT. Ne k408073




