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 Thermodur-schwarz 

Металлизированная дисперсия  
для битумных полов, чёрная 
 
Свойства 
Окрашенная в чёрный цвет синтетическая дисперсия с высоким содержанием 
твёрдых наполнителей. Thermodur-schwarz для основного ухода, отлично 
растекается по поверхности пола, образуя блестящее, износостойкое, нескользкое и 
невосприимчивое к загрязнениям защитное покрытие.  
 
Состав       
Синтетические дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые 
растворители, смолы, образующие при отвердевании металлокристаллическую 
решётку, пластификатор, красители.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 8,5 
 
Области применения 
Водостойкие полы производственных и складских помещений (битумные и т.п.). 
Перед нанесением покрытия полы должны быть подвергнуты глубокой чистке.  
 
Применение 
Наносите Thermodur-schwarz без разведения на абсолютно сухой пол. 
С помощью плоского мопа равномерно распределите препарат  
по поверхности пола тонким слоем. Не допускайте высыхания мопа. 
Не оставляйте канистру открытой, сразу закрывайте её пробкой. 
 
Нанесение защиты после глубокой чистки:  
В зависимости от впитывающей способности пола нанесите 2-3 слоя  
с интервалом ок. 30 мин.  
 
Полезный совет:  
Чтобы внешний вид пола не ухудшался в результате механического истирания 
чёрных пигментов, нанесите на поверхность покрытую Thermodur-schwarz, ещё  
один слой бесцветного Thermodur (Art.-Nr. j200210). 

Расход на 1 кв. метр  
Первичное нанесение: 25 мл на каждый слой  
 
 

Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 20 53 10 
 

Защитные 
покрытия  
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